
浙江中钧精密设备有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目

其他需要说明的事项

根据 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,现将浙江中钧精密设备有限

公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目环境保护设施设计、施工和验收过程

简况,环境影响报告表中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情

况,以及整改工作情况等其他需要说明的事项说明如下:

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计及施工简况

浙江中钧精密设备有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目的环境

保护设施纳入了初步设计和施工合同,环境保护设施的设计符合环境保护设计规

范的要求,落实了防治污染和生态破坏的措施。根据设计方案和前期建设资金核

算,目 前本项目实际总投资达 1000万元,环保资金为 14万元,其中废水处理设

施 0万元 (利用厂区现有设施 )、 废气 10万 (布袋除尘、管道、移动式焊烟净化

装置 )、 噪声 2万元 (降噪措施、日常设备维修维护)、 固废 2万元 (垃圾桶、危

险废物暂存间、危废处置协议),环保投资实际占比 1.4%,通过资金的保障和环

保治理措施设计方案的实施,有效落实防治污染和生态破坏,将国家有关环保政

策确实落到实处。

1.2验收过程简况

本建设项目按照施工进度,于 2024年 3月 开工建设,并于 2024年 6月 调试 ,

目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常,具备了环保设施竣工验收条件 ,

因此委托嘉兴聚力检测技术服务有限公司承担该建设项目竣工环境保护验收监

测工作。嘉兴聚力检测技术服务有限公司于 2024年 7月 完成 《浙江中钧精密设

备有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目竣工环境保护验收监测报告》,

并于 2024年 7月 17日 ,嘉兴聚力检测技术服务有限公司组织了
“
浙江中钧精密

设备有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目”
竣工环境保护验收会议 ,

组成验收工作组在浙江中钧精密设备有限公司会议室召开自主验收会议,在验收

工作组充分讨论评估的基础上,形成项目竣工环境保护验收意见。浙江中钧精密

设备有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目验收意见的结论:该项目落

实了“三同时”的相关要求,主要环保治理设施均已按照环评的要求建成,建立了
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较完善的环保管理制度,废水、废气、噪声等监测指标均达到相关排放标准,固

体废物处置等方面符合国家的有关要求。验收组同意该项目通过竣工环境保护验

收。

1.3公众反馈意见及处理情况

浙江中钧精密设备有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目设计、施

工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

(1)环保组织结构及规章制度

浙江中钧精密设备有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目目前已

建立相关环境管理制度,并严格按照相关环境管理制度执行。

(2〉 环境监测计划

浙江中钧精密设各有限公司新建年产 1万套半导体精密零部件项目按照环

境影响报告表中要求制定了环境监测计划,定期委托检测单位对废水、废气和噪

声进行监测。

2.2配套措施落实情况

(1)区域消减及淘汰落后产能

根据环评确定本项目主要污染物控制指标建议值为:CODcrO.014Va、 氨氮

0.001漉、烟粉尘 0.045t′ a。

根据自来水统计表,计算得出本项目废水污染因子的排入外环境总量约为化

学需氧量 0.013t′ a、 氨氮 0,001吨;根据废气监测数据,计算得出废气污染物颗粒

物排入环境排放量为 0.013t/a。

企业不涉及淘汰落后产能的要求。

(2)本项目无需设置大气环境防护距离,企业不涉及居民搬迁情况。

3整改工作情况

企业主要整改工作情况如下所示。

(1)按照 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求,进

一步完善验收监测报告内容。

落实情况:已对 《浙江中钧精密设备有限公司新建年产 1万套半导体精密零
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部件项目竣工环境保护验收监测报告》进行了修改完善。

(2)加强企业内部环保管理和环保设施的运行维护,确保各类设施正常运

行及污染物长期稳定达标排放。落实危险废物产生后的暂存及委托处置工作。做

好污染物排放自行监测工作,完善各类台账记录。

落实情况:企业已加强企业内部环保管理和环保设施的运行维护,确保各类

设施正常运行及污染物长期稳定达标排放。己落实危险废物产生后的暂存及委托

处置工作。已做好污染物排放自行监测工作,完善各类台账记录。

限公司
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